
KAERCHER CS 330 Bp
Motosierra con funcionamiento por baterías CS 330 Bp: potente en el trabajo diario, innovado-

ra gracias a su tecnología de batería de 50 voltios y extremadamente silenciosa allí donde se 

requiere.
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	 Sencilla lubricación automática de la cadena

	 Gastos de mantenimiento reducidos con la misma lubricación óptima 

de la cadena y una larga vida útil aún mayor.

	 Máxima seguridad gracias al freno eléctrico de la cadena

	 Parada inmediata de la cadena al entrar en contacto con la protecci-

ón de las manos delantera para garantizar una máxima seguridad.

	 Plena compatibilidad de la batería con todos los equipos de 
la plataforma de 50 voltios

	 Máxima flexibilidad. La batería compatible permite cambiar rápida-

mente y según las necesidades a otros equipos.

	 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂

	 Es fácil de utilizar y protege el medioambiente. Sin olor a gasolina 

durante el funcionamiento. K
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KAERCHER CS 330 Bp

	 Freno eléctrico de la cadena
	 Concepto de la cadena de dos etapas

Características técnicas
Tensión V 50

Tipo de baterías  Batería de iones de litio

Nivel sonoro / nivel de presión acústi-
ca (ΔK = 2,5 dB(A))

dB/A 86

Intensidad acústica garantizada dB/A 99

Tipo de cadena  90PX052X de Oregon

Longitud del riel cm 35

División de la cadena para motosierra  325"

Velocidad de la sierra m/s 12

Tiempo de trabajo con Bp 200 Adv cortes max. 108

Tiempo de trabajo con Bp 400 Adv cortes max. 216

Tiempo de trabajo con Bp 800 Adv cortes max. 405

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 780 × 240 × 247

Peso sin accesorios kg 3,4
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ACCESORIOS PARA KAERCHER CS 330 BP
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Ref. de pedido Potencia Precio Descripción

Accesorios para el equipo

Cadena para motosierra 1 6.990-467.0 Cadena de repuesto para motosierra 90PX052X de nuestro 
reconocido socio Oregon. Con un perfil de cadena de 3/8", es 
ideal para nuestra motosierra con funcionamiento por ba-
terías CS 330 Bp.



Aceite para cadena de motosierra 
degradable

2 6.990-531.0 El aceite biodegradable para motosierras reduce el desgaste 
de las uniones y de los eslabones de la cadena de la motosi-
erra CS 330 Bp con funcionamiento por baterías. Empleo 
con una temperatura exterior de hasta −30 °C.



Cargador

Cargador BC Adv, 220-240V 3 2.852-182.0 550 W Gracias a la innovadora tecnología de 50 voltios de Kärcher, 
el cargador rápido BC Adv carga las baterías para los equi-
pos de Park & City Solutions hasta un 50 % más rápido que 
los equipos disponibles habitualmente en el mercado. El 
indicador de estado de carga del compacto y ligero cargador 
permite una monitorización total del progreso de la carga.



Batterien

Batería Bp 200 Adv 4 2.852-183.0 
Batería Bp 400 Adv 5 2.852-184.0 
Batería Bp 800 Adv 6 2.852-189.0 
  Accesorio opcional.     


