
KAERCHER LB 850 Bp
Potente y resistente: la silenciosa sopladora de hojas con funcionamiento por baterías LB 850 

Bp con tecnología de 50 voltios destaca en la eliminación de hojas en puntos de difícil acceso 

y en áreas sensibles al ruido.
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	 Número de revoluciones regulable progresivamente

	 Para una adaptación cómoda y según las necesidades de la velocidad 

del ventilador.

	 Botón turbo para el aumento de la potencia a corto plazo

	 Velocidad del ventilador máxima para la eliminación de hojas espe-

cialmente pegajosas y restos de suciedad resistente.

	 Plena compatibilidad de la batería con todos los equipos de 
la plataforma de 50 voltios

	 Máxima flexibilidad. La batería compatible permite cambiar rápida-

mente a otros equipos.

	 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂

	 Es fácil de utilizar y protege el medioambiente. Sin olor a gasolina 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KAERCHER LB 850 Bp

	 Botón turbo para un aumento de la potencia en poco tiempo
	 Regulación continua del número de revoluciones

Características técnicas
Ref. de pedido  1.442-110.0

Código EAN  4054278149172

Tensión V 50

Tipo de baterías  Batería de iones de litio

Nivel de presión acústica en modo 
turbo (ΔK = 2,5 dB(A))

dB/A 82

Nivel de vibración (K=1,5 m/s²) m/s² 1,07

Velocidad de aire m/s 40

Caudal de aire m³/h 816

Tiempo de trabajo con Bp 200 Adv min max. 60

Tiempo de trabajo con Bp 400 Adv min max. 120

Tiempo de trabajo con Bp 800 Adv min max. 240

Tiempo de trabajo con Bp 2400 Adv min max. 700

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 905 × 165 × 270

Peso sin accesorios kg 2
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ACCESORIOS PARA KAERCHER LB 850 BP
1.442-110.0
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Ref. de pedido Potencia Precio Descripción

Accesorios para el equipo

Correa de transporte combinada 1 6.990-548.0 Para sopladoras de hojas y desbrozadoras con funciona-
miento por baterías de la serie de nuestra plataforma de 50 
voltios: correa de transporte ergonómica para ambos homb-
ros para reducir el trabajo físico del usuario durante largas 
sesiones de trabajo.



Bastidor portante Bp 2400 Adv 2 2.852-366.0 Ergonómico bastidor de transporte para llevar cómodamen-
te a la espalda la batería de mochila Bp 2400 Adv.



Adaptador Bp 2400 Adv 3 2.852-365.0 Adaptador para la conexión del equipo correspondiente a 
nuestra batería de mochila Bp 2400 Adv.



Correa de transporte para ambos 
hombros

4 6.990-516.0 Correa de transporte ergonómica para ambos hombros para 
largas sesiones de trabajo sin esfuerzo con las sopladoras de 
hojas con funcionamiento por baterías de la serie de la 
plataforma de 50 voltios. Cómoda y pensada para reducir el 
trabajo físico del usuario.



Batterien

Bp 2400 Adv 5 2.852-204.0 Para la utilización es necesario adquirir el adaptador (2852-
365.0) y el sistema de transporte (2852-366.0).



Batería Bp 200 Adv 6 2.852-183.0 
Batería Bp 400 Adv 7 2.852-184.0 
Batería Bp 800 Adv 8 2.852-189.0 
Cargador

Cargador BC Adv, 220-240V 9 2.852-182.0 550 W Gracias a la innovadora tecnología de 50 voltios de Kärcher, 
el cargador rápido BC Adv carga las baterías para los equi-
pos de Park & City Solutions hasta un 50 % más rápido que 
los equipos disponibles habitualmente en el mercado. El 
indicador de estado de carga del compacto y ligero cargador 
permite una monitorización total del progreso de la carga.



  Accesorio opcional.     


